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技术说明  
乙醛(AA)是在PET熔融过程中因热降解而
形成的，其含量会随着加工过程中温度、压
力及剪切力的增加而增加。瓶子吹制成形并
灌装后，乙醛即会由容器壁渗入瓶内，使产
品味道或气味发生变化。放置于有光线的地
方或在其它环境条件下也会增加乙醛析出
程度。嘉洛斯的Triple A™ 产品可在PET 加工
及产品保存期间降低和控制乙醛水平。

应用
降低乙醛水平对于生产矿泉水瓶尤其重要。 
 
应用及用量
Triple A是一种分散剂，  
可单独应用，亦可结合其它嘉洛斯着色剂和
添加剂技术使用。嘉洛斯会根据各方面因素
建议最佳的用量，包括在各种加工、储存条
件下期望达到的乙醛含量，及希望包装产品
最终能达到的乙醛含量等。
 
监管资讯
Triple A 符合欧盟(EU)和美国食品药品管理
局(FDA)食品接触法律的规定。

如有需要，可向我们索取您所属地区的法规
详情。普遍相容且可轻易与嘉洛斯颜色配方
结合使用。

性能 
在高产量加工程序中，Triple A 可降低因温
度和剪切力增加而产生的乙醛含量。该技术
也有助于控制旧机器和机床的乙醛误差，将
乙醛含量降低多达80%。

建模
嘉洛斯可以将使用量和乙醛消减率建模，因
此能与客户讨论达到乙醛的目标ppm含量，
以满足其感官需求所需的使用成本。

准确的乙醛含量控制
Triple A可满足最严格的乙醛含量要求，在
瓶胚中可低至1ppm。可控制所有空穴中的
准确度，同时保持生产效率。

降低产品风险 
维持产品质量和品牌声誉对企业来言，具有
举足轻重的意义。Triple A有助于确保对乙
醛含量进行稳定、可靠地控制，从而大大降
低采用PET容器包装的产品面临的品牌风
险。
 
循环使用，环保 
Triple A可加强 RPET（PET再生树脂），
并在循环再用应用中重新研磨，具有优异的
循环再用性。它获得了Petcore“瓶至瓶”和
“瓶至纤维”协定的认可。
 
普遍相容 
Triple A与大多数树脂有良好的相容性，与
其它产品相比可降低其使用的复杂度。该添
加剂不会影响容器的颜色或透明度，并可轻
易结合嘉洛斯颜色配方使用。

Triple A™ 可提供经济有效
并可靠的解决方案，降低并
控制可导致PET 包装内产品
变味的乙醛含量。该添加剂
技术可在PET 加工过程中实
施，不会影响生产效率。  
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嘉洛斯材料与标准竞争性材料在消减乙醛率和用量%方面的功效
对比
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TRIPLE A™ 应用于医疗行业的嘉洛斯


