
VERSAFLEX™ CE TPEs 实现 5G 信号高速传输

 

 

应用公告

主要特性
•

•

•

为实现信号高速传输和连接提供卓越的介电性
能及较低的信号损耗
与标准 TPEs 相比，具有更低的介电常数（Dk）
和介电损耗（Df）
物理性能优越、耐紫外线、美观

行业&应用
Versaflex™ CE 3140 TPEs 专为手机保护壳研制，
最大限度地减少信号损耗，实现 5G场景中终端设
备的高速连接，为消费者提供无缝使用体验。



分类 Dk @ 40 GHz Df @ 40 GHz

Versaflex CE 3140-65N 2.49 0.024

Versaflex CE 3140-90N 2.54 0.021

标准TPE (70A) 2.67 0.055

标准TPE (90A) 2.83 0.038

5G信号通透性能
*兼容5G手机壳的行业基准：2.5 Dk @ 37 GHz

特性 VERSAFLEX CE 3140 标准 TPE

5G毫米波 (mmWave) 频率下的性能 优异 一般

目标介电常数 (<2.5 Dk @ 40 GHz) 优异 一般

目标介电因数 (<0.0200 Df @ 40 GHz) 优异 一般

物理性能 优异 优异

耐紫外线性 优异 优异

美观性 优异 优异

可着色性 优异 优异

包覆成型 是 是

材料成本 $$$ $$

技术性能
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