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Nymax™ BIO   
生物基聚酰胺解决方案

Nymax BIO配方可满足以下高要求应用领域中的
可持续目标：
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生物聚合物，可大幅减少碳足迹
实现与PA66玻璃纤维填充材料同等的性能 
优异的表面外观和可着色性 
与PA66玻璃纤维填充材料相比，翘曲度更低 
是PA66玻璃纤维填充材料更具性价比的替代
品 
吸水后具有优异的尺寸稳定性和性能保持率 
在亚洲出售 

• 运输
工业

•
• •

消费品
建筑工程

当品牌商寻找新的方法来降低碳足迹，并为市场
带来更多可持续的产品时，Nymax™ BIO聚酰胺
配方可以提供帮助。这些取自生物原料并经过玻
璃纤维增强的配方中，含有16-47%来自可再生
植物的天然填料，包括玉米、秸秆和小麦。与典
型的石油基原料相比，可再生、植物基原材料能
显著降低碳足迹值。
 
Nymax BIO系列包括六种产品，与传统的PA66
玻璃纤维填充材料相比，它们的翘曲度更低，并
具有出色的表面外观和可着色性。其中四个是低
吸水率等级，可在产品吸水后提供出色的尺寸稳
定性和性能保持率，解决了水对成品部件的影响
问题。所有等级都可以具体定制，以满足对激光
焊接和阻燃性能等的特定应用要求。


